Dell OptiPlex 9020 

セットアップと機能情報 

警告について 

A 警告:物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示して 
います。 

ミニタワー _正面図 と 背面図 



1. 電源ボタン、電源ライト 

2. 光学ドライブベイ 

3. ヘッドフォンコネクター 

4. マイクコネクター 

5. 光学ドライブ（オプション) 




6. オプティカルドライブ取り出し 
ボタン 

7. USB 2.0 コネクター （2) 

8. USB 3.0 コネクター⑵ 

9. ドライブアクティビティライト 
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規制モデル： D13M, D07S, D06U 
規制タイプ： D13M001,D07S001,D06U001 
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10. 電源ユニット診断ライト 

11. 電源ユニット診断ボタン 

12. 電源コネクタ 

13. 背面パネルコネクター 


14. 拡張カードスロット⑷ 

15. セキュリティケーブルスロット 

16. ノくドロックリング 


ミニタワー ー 背面パネル図 



図 2. ミニタワーの背面パネル図 

1. マウスコネクター 

2. ネットワークリンク保全ライト 

3. ネットワークコネクター 

4. ネットワーク動作ライト 

5. USB 2.0 コネクター （2) 

6. シリアルコネクタ 

7. ライン 出カ コネクター 


8. キ'ーボ'ードコネクタ'一 

9. USB 2.0 コネクター （2) 

10. DisplayPort コネクタ （2) 

11. USB 3.0 コネクター⑵ 

12. VGA コネクター 

13. ライン入力/マイクコネクタ 
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スモールフォームファクターー 正面図と背 
面図 
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図 3. スモールフォームファクターの 背面 パネル 図 


1. オプティカルドライブ 

2. オプティカルドライブ取り出し 
ボタン 

3. 電源ボタン、電源ライト 

4. USB 2.0 コネクター （2) 

5. USB 3.0 コネクター⑵ 

6. マイクコネクター 

7. ヘッドフォンコネクタ'一 

8. ドライブアクティビティライト 


9■ノくドロックリング 

10. セキュリティケーブルスロット 

11. 電源コネクタ 

12. 電源ュニット診断ボタン 

13. 電源ュニット診断ライト 

14. 背面パネルコネクター 

15. 拡張力'ードスロット （2) 
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スモールフォームファ クタ ーー 背面パネル 

図 
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図 4. スモールフォームファクターの 背面 パネル 図 


マウスコネクター 
シリアル コネクタ 
USB 2.0 コネクター （2) 

ネットワークリンク保全ライト 
ネットワークコネクター 
ネットワーク動作ライト 
ライン出カコネクター 


8. キ'ーボ'ードコネクタ'一 

9. DisplayPort コネクタ （2) 

10. VGA コネクター 

11. USB 3.0 コネクター⑵ 

12. USB 2.0 コネクター （2) 

13. ライン入力/マイクコネクタ 
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ウルトラス モールフォームファクター ー正 

面図と背面図 
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図 5. ウルトラス モールフォームファクターの 正面図と背面図 


1. オプティカルドライブ 

2. オプティカルドライブ取り出し 
ボタン 

3. 電源ボタン、電源ライト 

4. ドライブアクティビティライト 

5. ヘッドフォンコネクター 

6. マイクコネクター 

7. USB 3.0 コネクター⑵ 

8. ネットワーク動作ライト 

9. 拘束ネジ 

10.ノくドロックリング 

セキュリテイケーブルスロット 


12. 電源コネクタ 

13. ライン出カコネクター 

14. ライン入力/マイクコネクタ 

15. VGA コネクター 

16. DisplayPort コネクタ （2) 

17. シリアルコネクタ 

18. USB 3.0 コネクター⑵ 

19. USB 2.0 コネクター （2) 

20. ネッ ト ワークコネクター 

21. ネットワークリンク保全ライト 
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クイックセットアップ 

警告:本セクション記載の操作を開始する前に、お使いのコンピューターに 
付属している安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。ベ 
ストプラクティスの詳細については、 www . dell . com / regulatory _ compliance を 

参照してください 

^1 メモ： ご注文いただかなかったデバイスは、同梱されていない場合がありま 
す0 


1. モニタの接続には、次のいずれかのケーブルを1本のみ使用します。 




図 7. DisplayPort ケーブル 



図 8. DisplayPort アダプタに接続するする VGA 

2. キーボードまたはマウスを接続します（オプション）。 
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図 9. USB 接続 

3. ネットワークケーブルを接続します（オプション）。 







4. 


図10.ネットワークの接続 

電源ケーブルを接続します。 



尸 




図11.電源を接続する 

5. モニタとコンピュータの電源ボタンを押します。 

欠 


図 12. 電源をオンにする 
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仕様 

メモ:提供される内容は地域によって異なります。次の仕様には、コンピュ 
ーターの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみを記載して 
います。お使いのコンピュ'ータ'一の設定については、スタ'—卜—ヘルプと 
サボ' ート をクリックして、お使いのコンピュ^ータ^一に関する情報を表示す 
るオプションを選択してください。 

電源： 

電圧 100〜240 VAC 

コイン型バッテリー 3 VCR 2032 コイン型リチウムバッテリー 

ワット数： 

ミニタワー 290 W 

SFF (スモールフォームファクタ255 W 
一） 

USFF (ウルトラスモールフォー200 W 
ムファクター） 

最大熱放散： 

ミニタワー 989.00 BTU / 時 

SFF (スモールフォームファクタ870.00 BTU / 時 
一） 

USFF (ウルトラスモールフォー682.40 BTU / 時 
ムファクター） 

糧 メモ:熱放散は電源のワット数定格に基づいて算出されています。 


物理的仕様 

ミニタワー 

SFF (スモールフォーム 

USFF (ウルトラス 



ファクター） 

モールフオームフ 
アクター） 

高さ 

360 mm (14.17 イ 

290 mm (11.42 インチ) 

237 mm (9.33 イン 


ンチ） 


チ） 


8 


幅 


175 mm (6.89イ 93 mm (3.66インチ） 65 mm (2.56イン 

ンチ） チ） 







物理的仕様 ミニタワー SFF (スモールフォーム USFF (ウルトラス 

ファクター） モール フオームフ 

ァクター） 

長さ 417 mm 312 mm (12.28 インチ） 240 mm (9.45イン 

チ） 

重量（最小） 9.40 kg (20.72 ポ 6.00 kg (13.22 ポンド） 3.30 kg (7.28ボン 

ンド） ド） 

環境 

動作時温度 5〜 35 °C (41 °F 〜 95° F ) 

Information para NOM (umcamente para Mexico) 

本書では、メキシコの公式規格 ( NOM ) の要請に応じて、デバイスについての情報 
を以下に記載します。 

Voltaje de alimentacion 100 VCA 〜240 VCA 

Frecuencia 50 Hz 〜 60 Hz 

Consumo electrico 5,00 A / 4,40 A / 2,90 A 

詳細情報およびリソースの参照 

以下の項目の詳細については、お使いのコンピュータに同梱されている安全と規 
制に関するドキュメント、および規制の順守について説明しているホームページ 

( www . dell . com / regulatory _ compliance ) を参照してく ださい。 

• 安全に関するベストプラクティス 
• 規制認可 

• 快適な使い方 

また、以下の項目については、 www . dell.com を参照してください。 

• 保証 

• 契約条件（米国のみ） 

• エンド ユーザー ライセンス契約 


製品の追加情報は www . dell . com / support / manuals でご利用いただけます。 
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